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High torque staal verzinkte blindklinkmoeren toegepast in een veegmachine. Bij het standaard 

gereedschap dient de 'slag' ingesteld te worden, hetgeen vaak foutief uitgevoerd wordt.  

Het koppelgestuurd gereedschap werkt snel, constant en eenvoudig en slaat bij het bereiken van 

zijn maximale koppel af. Er is geen kwaliteitscontrole meer noodzakelijk.

Toepassingen

High torque staal verzinkte blindklinkmoeren met gereduceerde 

kop toegepast bij de bevestiging van het interieur in een 

carver. Blindklinkmoeren zijn na de oppervlaktebehandeling te 

plaatsen. Bij ronde buizen vormt de moer zich rond de buis, 

waardoor een hoog overdraaimoment wordt gerealiseerd.
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Toepassingen

High torque Monel blindklinkmoeren toegepast in een 

uitlaat. Bij gebruik van RVS-bouten in combinatie met 

RVS blindklinkmoeren treedt het zogenaamde 'vreten' 

van RVS op RVS op. Met de corrosiebestendige 

High torque blindklinkmoeren van Monel treedt dit 

verschijnsel niet op en draait de blindklinkmoer niet 

mee. 

Voor het monteren van sluitingen op aluminium extrusieprofielen of stalen buizen worden High torque 
blindklinkmoeren toegepast.
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Service

Helpdesk Voor al uw vragen zoals technische ondersteuning, voorraad-, levertijd- en prijsinformatie kunt u rechtstreeks 
contact opnemen met de helpdesk. 
in Nederland:	 tel. +31 (0)20 660 02 02  		  fax +31 (0)20 690 42 46
in België:	 tel. +32 (0)53 60 63 70  		  fax +32 (0)53 60 63 99  

Advies Met behulp van onze ervaring, kennis en creativiteit adviseren wij u graag met het bepalen van de juiste keuze en 
de meest optimale werkwijze.  

Levering Levering van alle in deze catalogus vermelde producten vindt plaats uit ons magazijn. 

Monsters Voor onderzoek, prototypebouw en/of testen op locatie worden monsters op aanvraag verstrekt.

Kwaliteit Onkenhout & Onkenhout B.V. is ISO-9001 gecertificeerd.  

Reparaties Voor reparaties in eigen beheer wordt vakkundig advies verleend. Zo nodig kan vervangende apparatuur tijdelijk in 
bruikleen worden verstrekt. Een onderdelenmagazijn, een goed geoutilleerde werkplaats en vakkundig personeel 
staan borg voor snelle reparaties.

Technische informatie Als gevolg van het beleid van onze leveranciers om voortdurend onze producten te optimaliseren, zijn de 
specificaties onderhevig aan wijzigingen. De leverancier behoudt zich het recht voor technische modificaties door 
te voeren, waardoor afwijkingen kunnen ontstaan ten aanzien van de opgegeven afmetingen en waarden in deze 
catalogus. De laatste technische gegevens en tekeningen zijn beschikbaar op aanvraag.  

Aansprakelijkheid Onkenhout & Onkenhout B.V. en Beluma nv kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de 
gevolgen die zijn ontstaan door afwijkingen in de specificaties die in de catalogus staan vermeld. Wij behouden 
ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen. 

Auteursrecht Het geheel of gedeeltelijk overnemen of vermenigvuldigen van gegevens uit deze catalogus is niet toegestaan, 
tenzij uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Onkenhout & Onkenhout B.V en Beluma nv.  

Handelsmerken AVK®, JACK-NUT®, WELL-NUT®, PEM®, Pemserter®, TorqueFox®, FLANGEFORM® en TAPPEX® zijn wettig 
gedeponeerde handelsmerken.  

Overig Al onze aanbiedingen en leveringen zijn conform onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, die op 
verzoek geheel vrijblijvend worden toegezonden. 

Postadres:	 Bezoekadres:	 Telefoon	 +31 (0)20 660 02 02
Postbus 66	 Verrijn Stuartweg 103	 Telefax	 +31 (0)20 690 42 46
1110 AB Diemen	 1112 AW Diemen	 E-mail:	 info@onkenhout.nl
Nederland	 Nederland	 Internet:	 www.onkenhout.nl

Postadres & bezoekadres:	 Telefoon	 +32 (0)53 60 63 70
Tragel 3	 Telefax	 +32 (0)53 60 63 99
9300 Aalst	 E-mail:	 info@beluma.com
België	 Internet:	 www.beluma.be
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Notities
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ProductenOverzicht schroefdraadsystemen

Bereik draadsoort
Type schroefdraadsysteem Materiaal

Bereik plaat-
dikte mm

Geschikt 
voor in 

kunststof

Vanaf
pagina M2 6 104 8 12

Staal

19

28

36

38

116

118

26

High	torque	blindklinkmoeren

Standaard
blindklinkmoeren

Blinde	neopreen	moeren

Blinde	spreidmoeren

Inserts	voor	kunststoffen	
(indraaien)

Inserts	voor	kunststoffen	
(ingieten)

High	torque	blindklink-
draadeinden

Moeren

Draadeinden

	0,5	-	12,7

	0,5	-	 7,9

	0,5	-	 7,9

	0,5	-	 4,2

	0,5	-	 6,0

	0,5	-	 6,0

	0,5	-	 6,0

	0,4	-	16,3

	0,4	-	 7,1

			Min.	4,4

			Min.	5,6

	0,5	-	 4,2

Aluminium

Monel

RVS

Staal

Aluminium

RVS

Neopreen/
Messing

Staal

Messing

Messing

Staal

E
én

zi
jd

ig

Bereik draadsoort
Type schroefdraadsysteem Materiaal

Bereik plaat-
dikte mm

Geschikt 
voor in 

kunststof

Vanaf
pagina M2 6 104 8 12

Staal

RVS

Staal

Messing

Staal	

RVS

Staal

RVS

Staal,	RVS

42

96

114

56

72

88

Inpersmoeren

Inpersfelsmoeren

Inserts	voor	kunststoffen	
(inpersen)

Inpersdraadeinden

Inpersafstandsteunen

Paneelbevestigers

Moeren

Draadeinden

Afstandsteunen

Paneelbevestigers

		Min.	0,8	

		Min.	0,64

	0,7	-	 3,0

		Min.	4,2

		Min.	0,51

		Min.	0,51

		Min.	0,63

		Min.	0,63

		Min.	0,92

Tw
ee

zi
jd

ig

Type schroefdraad Materiaal
Min. plaat-
dikte mm

Vanaf
pagina

Moeren	(SMT	soldeerbevestigers)

Haakse	moeren	(SMT	soldeerbevestigers)

Moeren	(inpersen)

Afstandsteunen	(SMT	soldeerbevestigers)

Afstandsteunen	(inpersen)

Paneelbevestigers	(SMT	soldeerbevestigers)

Staal

Staal

Staal,	RVS

Staal

Staal,	RVS

Staal

1,53

1,0

1,53

1,53

1,53

1,53

100

102

103

100

106

101Be
ve

st
ig

er
s 

vo
or
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rin

tp
la

at Bereik draadsoort

M2 6 104 8 12

Geschikt 
voor in 

kunststof

Machineonderdelen
Slu i t ingen,  scharn ieren 

en handgrepen

Telescoopgele iders

Toebehoren aluminiumprofielen

Toebehoren voor 
draad en kabel

Gasveren Schroefdraadsystemen

Kl inksystemen
Bevest igers 

voor  dak en gevel



SchroefdraadsystemenUw wereld, onze kennis

Missie
De concurrentiepositie van klanten verbeteren door onze  

kennis, ervaring en creativiteit op het gebied van mechanische 

bevestigingstechnieken en “Access Hardware” in te zetten om: 

• �de kwaliteit van het product te verbeteren en/of 

• �de assemblage- en productieprocessen efficiënter te laten 

verlopen.

Onkenhout Group Members	 Address		  Telephone	 Telefax	 E-mail	 Website

	 Onkenhout & Onkenhout B.V.	 NL-1112 AW  Diemen	 Verrijn Stuartweg 103	 +31 (0)20 660 02 02	 +31 (0)20 690 42 46	 info@onkenhout.nl	 www.onkenhout.nl

	 Beluma nv/sa	 B-9300 Aalst	 Tragel 3	 +32 (0)53 60 63 70	 +32 (0)53 60 63 99	 info@beluma.com	 www.beluma.be

	 Heyman Manufacturing GmbH	 D-35390 Giessen	 Zu den Mühlen 17	 +49 (0)641 974 23 0	 +49 (0)641 974 23 11	 info@heyman.de	 www.heyman.de

	 Heyman Manufacturing s.r.o.	 CZ-60200 Brno	 Hybešova 38	 +420 (543) 21 4900	 +420 (543) 21 3690	 info@heyman.cz	 www.heyman.cz
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