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03188Cilindervormige bus 

•	 Voor nauwkeurig positioneren en indexeren
•	 Voor het veilig vergrendelen
•	 Onverliesbaar, geen losse componenten
•	 Verkrijgbaar in staal

Bus cilindervormig

 Bestelnummer D D1 D2 L L1 Gewicht 
        ca. kg 
         

 03188-10 10 19 16 11 8,5 0,012

 03188-12 12 23 20 13 10 0,015

 03188-16 16 28 25 17 14 0,041

 03188-20 20 33 30 16 13 0,045

 03188-25 25 42 38 19 16 0,100

Materiaal
Staal. 

Uitvoering:
gehard en geslepen. 

Opmerking:
Bus passend voor precisie-blokkeerbout 03186. 

03186Met cilindervormige opname 

•	 Voor nauwkeurig positioneren en indexeren
•	 Voor het veilig vergrendelen
•	 Onverliesbaar, geen losse componenten
•	 Verkrijgbaar in staal

Type A 
standaarduitvoering

Type B 
blokkeerbare uitvoering

Materiaal:
Staal, kogelgreep thermoplast. 

Uitvoering:
gehard en geslepen, kogelgreep antracietgrijs. 

Opmerking:
De blokkeerbouten met bussen vormen een optimale 
combinatie om snel te positioneren en te fixeren. Door 
de precieze uitvoering van de blokkeerbout en de bus 
wordt een  hoge herhalingsprecisie bereikt bij het 
samenvoegen van twee elementen. 
 
Technische instructies zie montage- en  
inbouwhandleiding. 

Precisie-blokkeerbout met cilindervormige opname

 Bestelnummer Bestelnummer D D1 D2 D3 L L1 L2 L3 L4  L5 Veerkracht Veerkracht Binnen- Gewicht 
 Type A Type B          min.  begin einde  draad ca. kg 
              F1 ca. N F2 ca. N kogelgreep  

 03186-010 03186-110 10 25 19 16 31 25 -/36,5 13 10 2,5 15 30 M6 0,067

 03186-012 03186-112 12 32 23 20 35 33 -/44,5 13 10 3 15 35 M8 0,127

 03186-016 03186-116 16 40 28 25 42 41,5 -/53 13 10 3 20 50 M10 0,221

 03186-020 03186-120 20 40 33 30 50 41,5 -/53 13 10 3 36 63 M10 0,350

 03186-025 03186-125 25 50 42 38 60 51 -/62,5 13 10 3 20 73 M10 0,655
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03182Met conische opname 

•	 Voor nauwkeurig positioneren en indexeren
•	 Voor het veilig vergrendelen
•	 Onverliesbaar, geen losse componenten
•	 Verkrijgbaar in staal

03184Conische bus 

•	 Voor nauwkeurig positioneren en indexeren
•	 Voor het veilig vergrendelen
•	 Onverliesbaar, geen losse componenten
•	 Verkrijgbaar in staal

kap5

Type A 
standaarduitvoering

Type B 
blokkeerbare uitvoering

Precisie-blokkeerbout met conische opname

 Bestelnummer Bestelnummer D D1 D2 D3 L L1 L2 L3 L4  L5 Veerkracht Veerkracht Binnen- Gewicht 
 Type A Type B          min.  begin einde  draad ca. kg 
              F1 ca. N F2 ca. N kogelgreep  

 03182-010 03182-110 10 25 19 16 31 25 -/32,5 13 6 2,5 19 29 M6 0,067

 03182-012 03182-112 12 32 23 20 35 33 -/40,5 13 6 3 22 35 M8 0,127

 03182-016 03182-116 16 40 28 25 42 41,5 -/49 13 6 3 30 50 M10 0,221

 03182-020 03182-120 20 40 33 30 50 41,5 -/49 13 6 3 46 63 M10 0,350

 03182-025 03182-125 25 50 42 38 60 51 -/58,5 13 6 3 39 73 M10 0,655

Materiaal:
Staal, kogelgreep thermoplast. 

Uitvoering:
gehard en geslepen, kogelgreep antracietgrijs. 

Opmerking:
De blokkeerbouten met bussen vormen een optimale 
combinatie om snel te positioneren en te fixeren. Door 
de precieze uitvoering van de blokkeerbout en de 
bus wordt een hoge herhalingsprecisie bereikt bij het 
samenvoegen van twee elementen. 
 
Technische instructies zie montage- en  
inbouwhandleiding. 

D +
0,
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Bus conisch

 Bestelnummer D D1 D2 L L1 Gewicht 
        ca. kg 
         

 03184-10 7,1 19 16 11 8,5 0,013

 03184-12 8,28 23 20 13 10 0,021

 03184-16 11,52 28 25 17 14 0,048

 03184-20 15,49 33 30 16 13 0,056

 03184-25 19,7 42 38 19 16 0,115

Materiaal:
Staal. 

Uitvoering:
gehard en geslepen. 

Opmerking:
Bus passend voor precisie-blokkeerbout 03182. 
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Blokkeerbouten, nauwkeurig positioneren

Montage- en inbouwhandleiding voor precisie-blokkeerbouten

A AOnderdeel 1 Onderdeel 2

Slag

Inbouwlengte

Slag

Inbouwlengte

ca. 0,2 mm lichtspleet
Alleen bij precisie-
blokkeerbouten met 
conische houder

Precisie-blokkeerbouten
met conische opname

Precisie-blokkeerbouten
met cilindervormige opname

Montageprocedure: 
1. Monteer de bus conisch of cilindrisch (pos. 1) in onderdeel 1. 
2. Monteer de bus (pos. 2) in onderdeel 2. 
3.  Bepaal de montagelengte (werkelijke maat). Montagelengte = A + slag + lengte pos. 2.  

Let bij de uitvoering met conische opname op de lichtspleet van 0,2 mm. 
4. Lijm de schroefdraadstang (pos. 3) en centreerbout (pos. 4) vetvrij met anaerobe lijm vast. Wij raden Loctite 638 aan. 
5. Schroef de centreerpen met de moer (pos. 4) en greep in de gemonteerde bus (pos. 2). Lijm dit eventueel vetvrij met anaerobe lijm vast. 
6. Controleer de werking; houd bij de blokkeeruitvoering de activeringsslag volgens de catalogus aan.
Opm.:  
De precisie-blokkeerbout kan pas na de voor de gebruikte lijm aangegeven uithardtijd worden gebruikt. Bij het vastlijmen van de onderdelen  
mag geen lijm in de bewegende delen terechtkomen.
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