
13
Onkenhout & Onkenhout BV  • tel +31 (0)20 660 02 02  • fax +31 (0)20 690 42 46  • www.onkenhout.nl  • info@onkenhout.nl

Beluma nv  • tel +32 (0)53 60 63 70  • fax +32 (0)53 60 63 99    • www.beluma.be  • info@beluma.com

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Druknagel met ribbels

•	 Voor	het	bevestigen	van	panelen	of	het	afdichten	van	een	gat.
•	 Eenvoudige	montage	m.b.v.	de	druk	van	een	vinger.
•	 Druknagel	is	eenvoudig	te	verwijderen.
•	 Toepasbaar	in	gaten	met	en	zonder	schroefdraad	en	in	blinde	gaten.
•	 Materiaal	PA	6.6;	RoHS	conform.
•	 Maximum	toelaatbare	gebruikstemperatuur	+105	°C.
•	 Classificatie	ontvlambaarheid	UL	94V-2.
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Zwart

Onderdeelafmetingen

Diameter

montagegat

Bestelnummer

Klembereik (A) (B) (C) (D) Bijzonderheden Kopvorm

	 185146	 3,0	 4,0	-	12,0	 5,5	 2,3	 14,5	 1,5	 	 2

	 185212	 5,0	 1,6	-	 6,4	 10,0	 3,7	 8,3	 1,0	 niet	losneembaar	 1

	 185214	 5,0	 1,7	-	 8,0	 11,0	 3,4	 9,2	 1,0	 	 2

	 185150	 5,0	 1,5	-	11,0	 11,0	 3,3	 14,5	 1,0	 	 2

	 185215	 6,4	 3,6	-	10,0	 15,9	 2,0	 14,5	 1,5	 	 1

	 185480	 6,4	 2,5	-	12,0	 17,8	 4,5	 15,0	 2,5	 niet	losneembaar	 1

	 185176	 7,0	 3,5	-	20,0	 19,0	 4,5	 22,9	 1,5	 	 1

	 185149	 7,0	 1,6	-	25,4	 19,0	 7,9	 25,4	 1,5	 kleur	naturel	 1

	 185217	 7,0	 2,0	-	32,0	 25,4	 4,5	 34,0	 3,0	 getextureerde	kop	 1

	 185219	 10,0	 1,5	-	20,0	 21,5	 5,7	 22,6	 4,0	 niet	losneembaar	 1

kunststof


