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Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.
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Telescoopgeleiders

SL:  Lengte geleider                              W:  Gewicht geleiders per paar in kg    
TR:   Uitschuiflengte geleider     L:  Belasting per paar

•  Om de aangegeven maximale belasting te verkrijgen, dienen alle montageposities gebruikt te worden.
• Voor montage worden M4 schroeven met platverzonken kop aanbevolen of 4 mm plaatschroeven.
• Alleen geschikt voor verticale montage.
• Het draagvermogen geldt voor een paar geleiders, 450 mm uit elkaar gemonteerd.
• Gebruikstemperatuur: +10°C tot +40°C.

Geleiding 100%, belasting 55 kg, type 5417EC 

•  Geleider is gedempt zelfsluitend en werkt over de laatste 45 mm van de geleiding
•  Sluit- en openkracht 25N +/- 5N per geleider
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 Geleiding:  
100% 

Belasting per paar:  
tot 55 kg

Aantal cycli  
dynamische test

Materiaal:  
verzinkt staal

Bestelnummer 
per paar

mm kg
SL TR± 3 A B C D E F G W L

199573 400 400.2 160 192 - - 128 160 288 2.22 45
199574 450 449.4 192 224 - - 160 192 320 2.53 45
199575 500 498.6 160 192 256 288 192 224 384 2.81 50
199576 550 547.8 192 224 288 320 192 224 416 3.12 50
199577 600 597.0 224 256 352 384 224 256 480 3.41 50
199578 700 695.4 288 320 448 480 256 288 576 4.00 55


