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Handgrepen

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn 
richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.
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WERKELIJKE GROOTTE

WERKELIJKE GROOTTE OVAAL PROFIEL
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P8	-	 C 	 -	31	-	 T 	 -	1	 F 	-	 P

P 		Verpakking 
Weglaten indien verpakking  
per stuk gewenst is.

3  In lagen verpakt (neem contact 
met ons op)

F 	 Oppervlaktebehandeling
1 Blank geanodiseerd
5 Zwart geanodiseerd

C 	 Hartafstand
030	 30 Hartafstand
064 64 Hartafstand
096 96 Hartafstand
128 128 Hartafstand

T 	 Montagegat
08 Imperial 8-32
M4 Metric M4 x 0.7

Oppervlakte-	
behandeling

Bestelnummer
	 C

Bulkverpakking Individueel	verpakt

Blank geanodiseerd P8-128-31-10-21-3 P8-128-31-10-21
128

Zwart geanodiseerd P8-128-31-10-25-3 P8-128-31-10-25

Rond	profiel

Ovaal	profiel

Draad handgreep (P8)

•	Eenvoudige	installatie
•	Keuze	uit	twee	

oppervlaktebehandelingen
•	Vier	standaard	lengtes

Materiaal	en		
oppervlaktebehandeling
Aluminium, zwart of blank geanodi-
seerd

Richtlijnen	van	productsterkten
Max. statische belasting: 1500N

Installatie	instructies
Schroeven niet meegeleverd
Schroeflengte = paneeldikte + 5mm

Maximaal aandraaimoment van  
montageschroeven: 1,7 Nm

Opbouw	bestelnummer
Uiterlijke kenmerken:
M4 producten hebben een 
verzonken gat.
8-32 producten hebben een  
verzonken gat.


