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Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn 
richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Inbouwsluiting

•	Installatie	in	één	gat
•	Meerdere	montage-

mogelijkheden
•	Van	binnenuit	bedienbaar	

(open	of	op	slot)

Materiaal	en	
oppervlaktebehandeling
RVS gepolijst, staal verzinkt of staal 
zwart

Schuifbout en slot: verzinkt of 
gepoedercoat

Richtlijnen	van	productsterkten
Maximale werkbelasting: 560 N

Accessoires
Sleutel, als CH751 (2 sleutels per ring)
Bestelnummer: PK-10-01

Sleutels met kunststof greep, als 
CH751 (2 sleutels per ring)
Bestelnummer: PK-10-01-05

Opbouw	bestelnummer

Greepsluiting, vlak, groot, bedienbaar binnenuit, staal / RVS (64)

WERKELIJKE GROOTTE
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Leverbaar met of zonder slot 
(zie opbouw bestelnummer)

Getapt gat 1/4-20 voor 
bedieningshendel van binnenuit (niet voorzien)

Frame

4 x R5

4 x Ø ‘H’ 
Alleen bij montage 

met klinknagels

Deur
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H 	 Montagetype
0 Lassen
1 Klinken montagegat 4,9
2 Klinken montagegat 5,2

L 	 Slottype
0 Zonder slot
1  Met slot (sloten hebben sleutel CH751;  

2 sleutels per set)

M 	 Materiaal
10 Staal, verzinkt 
20 RVS
50 Staal, zwart gepoedercoat


