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Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn 
richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Inbouwsluiting

WERKELIJKE 
GROOTTE

Kliksluiting met drukknop of draaiknop bediening (93)

Drukknop

Max. deur- 
dikte
(zie tabel)

Installatiemoer 
(32 sleutel)Sluitring

Pal

15

Ø 29
Ø 19

Ø 25

16±1.5

24±1.5

C 

A      Pakketdikte 
Plaats van frame 
bij gebruik verstelbare 
sluitplaat

B Alternatieve montage sluitplaat Sluitplaat (meegeleverd) 
monteer met twee 
M3 schroeven 
(niet meegeleverd)

Sloten hebben dezelfde 
sleutel (CH751); 

afwijkende sleutelcodes 
op aanvraag

Zonder slot Met slot 1"-20 draad

Veer (optie) 
separaat bestellen

Deur

Frame

G

Handgreep gelijk met sluitpal

Deur-
rand

Handgreep loodrecht op sluitpal

Deur-
rand

SO
UT

HC
O

SO
UT

HC
O

29.5 32

45.3

2.4

18

 

Gelijk met 
sluitpal

Loodrecht 
op sluitpal

Deur

24±1.5

   22.2      

9.5±0.2
hartlijn van gaten voor 
montage van sluitplaat

Ø 25.5± 0.1  
16±1.5

Frame

+0.3
-0.0

Maximaal aandraaimomoment installatiemoer: 7.9 Nm

Type
Max. 
deur- 
dikte

Pakket-
dikte

Afmetingen Bestelnummer

A B C
Met slot  

(incl. 2 sleutels)
Zonder slot

Handgreep gelijk 
met sluitpal

10.3 23        29.5±1.5 14.5±1.5 37 93-303 93-304

Handgreep loodrecht 
op sluitpal

10.3 23         29.5±1.5 14.5±1.5 37 93-313 93-314

Alleen sluiting 12.7 25±0.4 32±1.5 17±1.5 40 93-307 93-308

•	Druk	op	de	knop	om	te	
openen.

•	Eenvoudige	installatie.
•	Optionele	veer	voorkomt	

rammelen. 

Materiaal en 
oppervlaktebehandeling 
Sluiting: ABS, zwart 
Veer: RVS

Specificaties 
Maximale werkbelasting: 530N 
Ontvlambaarheidsklasse: UL94-HB

Installatie 
Maximaal aandraaimoment 
installatiemoer: 7.9Nm

Accessoires 
Set van 2 sleutels  
(Sleutels als: CH751) 
Bestelnummer: PK-10-01

Set van 2 sleutels met huls  
(Sleutels als: CH751) 
Bestelnummer: PK-10-01-5

Handgreep (optioneel) 
Bestelnummer: 
Gelijk met sluitpal 93-21-301-14 
Loodrecht op sluitpal 93-21-322-14

Veer (optioneel) 
Bestelnummer: 93-22-302-18

Bestelnummer 
Zie tabel
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Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn 
richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Inbouwsluiting
Kliksluiting met drukknop of draaiknop bediening (93)

•	Alleen	met	een	sleutel	 
te openen

•	Eenvoudige	installatie

Materiaal en 
oppervlaktebehandeling 
Sluiting: Zinklegering, verzinkt of 
zwarte poedercoating

Specificaties 
Maximale werkbelasting: 
Groot: 560N 
Klein: 330N 
Gebruikstemperatuur: -18°C tot 
65°C 
Ontvlambaarheidsklasse: UL94-HB

Installatie 
Maximaal aandraaimomoment 
installatiemoer: 7.9 Nm

Accessoires 
Set van 2 sleutels  
(Sleutels als: CH751) 
Bestelnummer: PK-10-01

Set van 2 sleutels met huls 
(Sleutels als: CH751) 
Bestelnummer: PK-10-01-5

Handgreep 
(optioneel voor het grote type) 
Bestelnummer:  
Gelijk met sluitpal: 93-21-301-14 
Loodrecht op sluitpal: 93-21-322-14

Bestelnummer 
Zie tabel

Groot Klein

WERKELIJKE
GROOTTE

WERKELIJKE
GROOTTE

Type
Max.  

deurdikte

Bestelnummer sluiting
Afwerking 
cilinderslot

Bestelnummer

afdekkap

(optioneel)

Sloten met sleutelcode 
CH751 (2 sleutels  

meegeleverd)

Groot 12.7 93-10-101-10 Helder 90-4

Klein 9.5
93-10-201-50 Zwart

90-2
93-10-201-10 Helder

40

20

29

10.547

28

35

11.7

20      

Frame

Monteer sluitplaat 
met twee 
M3 schroeven 
(niet meegeleverd)

PalDeur

Sluitring

Installatie-
moerCilinderslot

Max. deur-
dikte 

(zie tabel)

12±1.2

Ø 17

Ø 23

304.8

20±1.5

12±1.5

+0.6
-0.2

Pakketdikte      Pakketdikte
 25±0.4

Frame

Monteer sluitplaat 
met twee M3 
schroeven 
(niet meegeleverd)

PalDeur

Sluitring

Installatie-
moerCilinderslot

Max. deur-
dikte

(zie tabel)

17±1.2

Ø 24

Ø 29

374.8

24±1.5

16±1.5

Deur

24±1.5

   22.2      

9.5±0.2
hartlijn van gaten voor 
montage van sluitplaat

Ø 25.5± 0.1  
16±1.5

Frame

+0.3
-0.0

Deur

20±1.5

   16.3           

9.5±0.2 
Hartlijn van gaten voor montage van sluitplaat

Ø19   
12±1.5

Frame

+0.2
-0.0

+0.3
-0.0

Bij gebruik van 
de afdekkap 

2.3mm optellen 
bij de pakket-

dikte

1925.4
Bij gebruik van 

de afdekkap 
2.3mm optellen 

bij de pakket-
dikte

Afdekkap (optioneel) Afdekkap (optioneel)
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Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn 
richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Inbouwsluiting
Kliksluiting met drukknop of draaiknop bediening (93)

•	Draaien	om	te	openen
•	Eenvoudige	installatie

Materiaal en 
oppervlaktebehandeling 
Sluiting: Zinklegering, verzinkt 
Draaiknop: PC, zwart

Specificaties 
Maximale werkbelasting: 
Groot: 560N 
Klein: 330N 
Gebruikstemperatuur:  
-18°C tot 65°C 
Ontvlambaarheidsklasse: UL94-HB

Installatie 
Maximaal aandraaimomoment 
installatiemoer: 7.9 Nm

Accessoires 
Set van 2 sleutels  
(Sleutels als: CH751) 
Bestelnummer: PK-10-01

Set van 2 sleutels met huls  
(Sleutels als: CH751) 
Bestelnummer: PK-10-01-5

Bestelnummer 
Zie tabel

Groot Klein

WERKELIJKE
GROOTTE WERKELIJKE

GROOTTE

Type
Bestelnummer sluiting

Afwerking cilinderslotMet slot 
(2	sleutels	meegeleverd)

Zonder slot

Groot
93-10-102-50 93-10-103-50 Zwart

93-10-102-10 93-10-103-10 Helder

Klein
93-10-202-50 93-10-203-50 Zwart

93-10-202-10 93-10-203-10 Helder

Deur

24±1.5

   22.2      

9.5±0.2
hartlijn van gaten voor 
montage van sluitplaat

Ø 25.5± 0.1  
16±1.5

Frame

+0.3
-0.0

23

Draaiknop

1"-20 
draad

Cilinderslot

Max. deur- 
dikte
(zie tabel)

19
27

Pakket-
dikte 20   +0.6

-0.2

29

Draaiknop

1"-20 draad
Cilinder-

slot Max. deur- 
dikte
(zie tabel)

22

22

Pakket-
dikte
25 ±0.4   

Deur

20±1.5

   16.3           

9.5±0.2 
Hartlijn van gaten voor montage van sluitplaat

Ø19   
12±1.5

Frame

+0.2
-0.0

+0.3
-0.0


