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Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

kap5

4

Vergrendelpennen

Vergrendelpen met borging

Bestelnummer D D1 L L1 L2 H

03400-08050 16 8 50 56 71 4

03400-08040 16 8 40 46 61 4

03400-08025 16 8 25 31 46 4

03400-06050 12 6 50 56 70 3

03400-06040 12 6 40 46 60 3

03400-06025 12 6 25 31 45 3

Uittrekkracht  
FN

270

270

270

190

190

190

Belasting 
dubbelsnedig

Max. kN

21

21

21

12

12

12

Richtgat
H11

8

8

8

6

6

6

B1

2

2

2

2

2

2

B

16,9

16,9

16,9

16,9

16,9

16,9

Materiaal en oppervlaktebehandeling:
Staal verzinkt

03400Met klapzekering 

•	 Voor het snel verbinden en vergrendelen van onderdelen en werkstukken.
•	 De te verbinden delen worden over een grote doorsnede geborgd 

door de brede klapzekering.
•	 Belastbaar in axiale richting.
•	 Blokkeergleuven in de borging zorgen voor een betrouwbare  

stand in “gesloten” en “geopende” posities.
•	 Makkelijk te demonteren, geen hulpgereedschap benodigd.
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