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Alle afmetingen in mm.

STAAL VERZINKT

AfmetingenPlaatdikte

Artikelnummer

 090001 M4 8,25   7,8 11,9  16,6 1,3 1,4 

 090003  M5 9,95 0,4 4,8 9,7 13,5 1,9 17,9 2,2 2,8 

 090005 M6 11,25   11,1 15,9  18,2 3,4 4,7 

Draad-
soort

Min. Max. LP
D 
ø

H 
ø

Gat-
diameter 
+/-0,15

•	 Materiaal:	 Staal
•	 Oppervlaktebehandeling:	 Verzinkt
•	 Schroefdraad:	 Metrisch
•	 Multigrip,	toepasbaar	in	verschillende	plaatdikten
•	 Geeft	een	goede	grip	op	ruwe	en	gladde	oppervlakken
•	 Trillingsbestendig	bevestigingspunt
•	 Snel	en	eenvoudig	te	monteren

Aandraai-
moment * 

(Nm)

Uittrek-
waarde * 

(kN)

*	Sterktewaarden	in	1,5	mm	staalplaat

Blinde spreidmoeren

Met blinde spreidmoeren wordt de kunststofstoelzitting bevestigd aan het metalen draagframe.  

Blinde spreidmoeren zijn bij uitstek geschikt voor montage in dunne staalplaat en/of zachte en  

brosse materialen met onnauwkeurige gaten.




