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Alle afmetingen in mm.PEM®
 

Inpersdraadeinden
GEHARD RVS

Locatiepen 
miniatuur  

voor in RVS

H

L

SD

64° ±5°

•	 Materiaal:		 Extra	(precipitatie*)	gehard	roestvaststaal
•	 Oppervlaktebehandeling:		 Gepassiveerd	(ASTM	A380)
•	 Geschikt	voor:		 		(Roestvast)staalplaat	met	een	maximale	hardheid	van	92	

Rockwell	B
	

*		 	Precipitatie	gehard	roestvaststaal	biedt	een	uitstekende	weerstand	tegen	corrosie	voor	
toepassingen	in	de	medische,	maritieme	en	voedingsmiddelenindustrie.

Afmetingen en toleranties

Bestelnummer

 MPP-1MM-2     2,0 

 MPP-1MM-3 
1,0

 
1,05

  
1,6

 3,0 
0,7 10,0 320

  

 MPP-1MM-4     4,0 

 MPP-1MM-5     5,0  

 MPP-1.5MM-3     3,0   

 MPP-1.5MM-4    
 

4,0 
   

 MPP-1.5MM-5 1,5 1,55 0,5 2,24 5,0 1,03 12,0 760  

 MPP-1.5MM-6     6,0    

 MPP-1.5MM-8     8,0    

 MPP-2MM-4    
 

4,0 
 

 MPP-2MM-5     5,0    

 MPP-2MM-6 2,0 2,05  3,02 6,0 1,36 18,0 860  

 MPP-2MM-8     8,0  

 MPP-2MM-10     10,0  

Diameter 
D

Gatdiameter 
+0,025/-0,0

Min. 
plaatdikte

Inpers-
kracht * 

(kN)

Uitdruk-
waarde * 

(N)

L 
+/- 0,15

S 
+/- 0,1

H 
ø 

+/- 0,25

*	Waarden	in	0,51	mm	RVS	plaat


