
Krachtgestuurd gereedschap voor blindklinkmoeren M6 t/m M12

POP® PNT1000L-PCgereedschap

voor blindklinkmoeren
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Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Met het PNT1000L-PC pneumatisch gereedschap worden blindklinkmoeren snel

en foutloos geplaatst. Dit gereedschap felst de blindklinkmoer altijd correct met

een krachtgestuurde werkslag. In tegenstelling tot slaggestuurd gereedschap is

dit niet meer afhankelijk van de dikte van de plaat. Hierdoor heeft u altijd een

gegarandeerde, vaste en veilige verbinding, waarmee meedraaiende blindklink-

moeren tot het verleden behoren. Tevens wordt hiermee beschadiging van de schroef-

draad voorkomen. Ook wanneer de trekker meerdere keren wordt overgehaald.

De voordelen van de PNT1000L-PC:

• Slechts één krachtinstelling voor verschillende plaatdikten.

• Zeer krachtig gereedschap voor de het verwerken van de grote diameters blind-

klinkmoeren.

• Snelle cyclus.

• Het indraaien gebeurt automatisch door de blindklinkmoer op de draadspil te

duwen.

• Dit gereedschap werkt met éénknopsbediening. De gehele installatiecyclus

wordt automatisch afgewerkt.

• Gemakkelijk uit te rusten voor een andere draadsoort met behulp van het snel-

wisselsysteem van de draadspil.

Schema draadspillenen aambeelden

Diameter Draadspil Aambeeld

Zetcapaciteit

Aluminium Staal RVS
M6* PNT600-01-6P PNT1000-02-6 ✔ ✔

M8 PNT600-01-8 PNT1000-02-8 ✔ ✔ ✔

M10 PNT1000-01-10A PNT1000-02-10 ✔ ✔ ✔

M12 PNT1000-01-12P PNT1000-02-12 ✔

* Optioneel

PNT1000L-PC

• Capaciteit : blindklinkmoeren M6 - M12 (Staal)

• Lengte : 315 mm

• Hoogte : 295 mm

• Gewicht : 2,8 kg

• Slaglengte : 10,5 mm

• Trekkracht : 29,1 kN (bij 6 bar)

• Luchtdruk : 5,0 - 6,0 bar

• Luchtaansluiting : 1/4" binnendraad

Snelwisselsysteem
voor het uitwisselen
van de draadspil

Krachtinstelling voorkomt
beschadiging schroefdraad

Ophangbeugel

Eénknopsbediening

Bestelnummer Leveromvang

PNT1000L-PC Gereedschap is standaard uitgerust voor M8.

Draadspillen en aambeelden voor het verwerken van M10 en M12 worden standaard meegeleverd.

HOOFDSTUK 6.1

Krachtgestuurd gereed-

schap voor standaard

en High torque

blindklinkmoeren

Gereedschap


