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Lineaire geleiders

*  Montage: boor en verzink op de centerlijngaten van 6,6 mm.
** Eindstop: boor en verzink op de groevengaten van 6,6 mm.

Lineaire geleider, belasting 600 kg, type DA0116RC

• Modulaire lineaire geleiding met kogelomloopsysteem
• Aluminium geleiderprofiel met lengte 2,40 m en 3,60 m
• Zelf op de juiste lengte te maken
• Loopwagen wordt los geleverd met roestvaststalen of kunststof kogels (ongesmeerd met stille loop)
• Corrosiebestendig en tevens beschermd tegen stof en vervuiling
• Mogelijkheid om per geleiding meerdere loopwagens toe te passen
• Geleiderprofielen kunnen gekoppeld worden 
•  Gedempte eindstop optioneel verkrijgbaar. Demping voorkomt schok en schade bij abrupt sluiten 

over een afstand van 40 mm
• Tevens leverbaar als montagekit voor schuifdeuren
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199648 - Eindstop 199647 - Gedempte eindstop

199650 - Geleiderprofiel 2,40 meter 
199652 - Geleiderprofiel 3,60 meter

65.0mm
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Lineaire geleiders

• Verdeel de belasting gelijkmatig over de loopwagen(s).
• Aangezien er diverse inbouwmogelijkheden zijn, adviseren wij om uw toepassing in de praktijk te testen.
• Vermijd een hoog moment op de loopwagen.
• Voor montage worden M6 schroeven met verzonken kop aanbevolen.
• Geleiderprofiel moet stabiel en vlak gemonteerd worden.
• De loopwagen moet met beleid in de rail worden geschoven.
• Eindstop is los verkrijgbaar (zie tabel).
•  Smering: Castrol Spheerol smeermiddel NLGI-klasse 2 of vergelijkbaar. Breng aan in de smeergaten van de loopwagen met behulp  

van een conische smeernippel. (Zie afbeelding ††)
• Materiaal montagerail – aluminium 6000 serie, loopwagen – roestvaststaal met roestvastalen of kunststof kogels.

††199649

Bestelnummer Omschrijving Gewicht  
kg

199650
199652
199656
199655
199648
199649
199647

Geleiderprofiel 2,40 meter (zonder montagegaten)
Geleiderprofiel 3,60 meter (zonder montagegaten)

3,15
4,72

Loopwagen met roestvaststalen kogels x 1 0,565
Loopwagen met kunststof polymeer kogels x 1 0,415
Eindstop (2 stops, 2 schroeven) 0,051
Beschermplaat t.b.v. eindstop
Demper

0,272
0,135

Loopwagen met 
roestvaststalen kogel

Draagvermogen
kg*

x 1 250
500
600
200
400
480
250
500
600

x 2
x 3
x 1
x 2
x 3
x 1
x 2
x 3

Loopwagen met
kunststof kogel 

Draagvermogen
kg*

x 1 150
300
360
133
266
319
150
300
360

x 2
x 3
x 1
x 2
x 3
x 1
x 2
x 3

Diverse inbouwopties

* Het draagvermogen is getest over een afstand van 100.000 m

Lineaire geleider, belasting 600 kg, type DA0116RC


