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Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV  • tel +31 (0)20 660 02 02  • www.onkenhout.nl  • info@onkenhout.nl
Beluma nv  • tel +32 (0)53 60 63 70  • www.beluma.be  • info@beluma.be

†   Verticale montage
†† Horizontale montage 

SL:  Lengte geleider                              W:  Gewicht geleiders per stuk in kg    
TR:   Uitschuiflengte geleider     L:  Belasting per paar
* Om de aangegeven maximale belasting te verkrijgen, dienen alle montageposities gebruikt te worden.
•	 	Aangegeven	waarden	voor	de	maximale	belasting	gelden	voor	een	paar	geleiders,	gemonteerd	600	mm	uit	elkaar.	Neem	contact	op	voor	

toepassingen waar de geleiders wijder uit elkaar worden gemonteerd.
•	 	Voor	montage	worden	M8	schroeven	aanbevolen.
•	 	De	eindstops	zijn	getest	bij	10	keer	een	belasting	van	400	kg	en	een	snelheid	van	0,8	m/s.	Wij	adviseren	om	externe	stops	toe	te	passen.
•	 	Materiaal	specificatie:	Aluminium	geleider	-	AW6082	/(3.32315/AlMgSi	1),	kogels	en	kogelhouders	zijn	uitgevoerd	in	roestvaststaal	1.4301
			(Deze	geleider	is	ontworpen	voor	zeer	zware	toepassingen.	Neem	contact	op	indien	u	advies	wilt	of	deze	geleiders	geschikt	zijn	voor	uw							
			toepassing.)
•		Wij	adviseren	om	elke	2000	cycli	de	geleider	opnieuw	in	te	smeren	met	hogedruksmeermiddel.

Toleranties zijn niet cumulatief
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Geleiding 75% belasting 438 kg, type DA4120

•		Geleiders	zijn	van	aluminium	(corrosiebestendig)
•		Kogels	en	kogelhouders	zijn	uitgevoerd	in	roestvaststaal
•		Geleiders	worden	per	stuk	geleverd
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 Geleiding:  
75%

Belasting per paar:  
tot	438	kg

Aantal	cycli	 
dynamische	test

Maximale	belasting	
horizontaal	gemonteerd

Materiaal:	 
aluminium


